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Sign - Enseignes

Ordering Code
Code de Commande

Page #
N° de Page

148-AT 15.5.13

148-BT 15.5.13

272-AT 15.5.13

272-BT 15.5.13

296-AT 15.5.13

296-BT 15.5.13

348-AT 15.5.13, 15.5.15

348-BT 15.5.13, 15.5.15

372-AT 15.5.13, 15.5.15

372-BT 15.5.13, 15.5.15

396-AT 15.5.13, 15.5.15

396-BT 15.5.13, 15.5.15

4120-AT 15.5.15, 15.5.17

4120-BT 15.5.15, 15.5.17

448-AT 15.5.13, 15.5.15, 15.5.17

448-BT 15.5.15, 15.5.17

472-AT 15.5.15, 15.5.17

472-BT 15.5.15, 15.5.17

496-AT 15.5.15, 15.5.17

496-BT 15.5.15, 15.5.17

572-AT 15.5.17, 15.5.19

572-BT 15.5.17, 15.5.19

648-AT 15.5.17, 15.5.19

648-BT 15.5.17, 15.5.19

672-AT 15.5.17, 15.5.19

672-BT 15.5.17, 15.5.19

696-AT 15.5.17, 15.5.19

696-BT 15.5.19



High output T12 Rapid start (800mA) 15.13, 15.15, 15.17, 15.19 Démarrage rapide T12 à flux élevé (800mA)
15.5

Summary - Sommaire

Sign - Enseignes



448-AT CSA - UL 235 1.9 575 11.75 12 1

Allanson Sign ballasts are also available in 277 Volts and 347 Volts.  To order simply add the voltage to the end
of the ordering code. E.g.: 496-AT-277. / Les ballasts pour enseignes sont aussi disponibles en 277 Volts et 347 Volts.
Pour commander simplement ajouter la tension à la fin du code de commande.  Exemple: 496-AT-277
Add on junction box for the AT series, Model # 17-051 / Ajouter une boîte de jonction pour les séries AT,Modèle # 17-051

396-BT CSA - UL 298 2.7 720 11.75 8 3

17 2 8' min - 16' max 120 -29

396-AT CSA - UL 298 2.7 720 11.75 8 1

16 2 18' min - 24' max 120 -29

372-BT CSA - UL 250 2 720 11.75 8 3

15 2 18' min - 24' max 120 -29

372-AT CSA - UL 250 2 720 11.75 8 1

14 2 12' min - 18' max 120 -29

348-BT CSA - UL 162 1.5 530 11.75 8 3

13 2 12' min - 18' max 120 -29

348-AT CSA - UL 162 1.5 530 11.75 8 1

12 2 6' min - 12' max 120 -29

296-BT CSA - UL 222 2 530 11.75 5 2

11 2 6' min - 12' max 120 -29

296-AT CSA - UL 222 2 530 11.75 3 1

10 2 12' min - 16' max 120 -29

272-BT CSA - UL 190 1.6 475 11.75 5 2

9 2 12' min - 16' max 120 -29

272-AT CSA - UL 190 1.6 475 11.75 3 1

8 2 4' min - 12' max 120 -29

348-BT CSA - UL 162 1.5 530 11.75 9 1

7 2 4' min - 12' max 120 -29

348-AT CSA - UL 162 1.5 530 11.75 9 2

6 1 6' min - 12' max 120 -29

272-BT CSA - UL 190 1.6 475 11.75 6 2

5 1 6' min - 12' max 120 -29

272-AT CSA - UL 190 1.6 475 11.75 4 2

4 1 4' min - 12' max 120 -29

148-BT CSA - UL 65 0.8 330 11.75 2 2

3 1 4' min - 12' max 120 -29

148-AT CSA - UL 65 0.7 330 11.75 1 1

2 1 2' min - 4' max 120 -29

High output T12 Rapid start (800mA)
Démarrage rapide T12 à flux élevé (800mA)

1 1 2' min - 4' max 120 -29

CT
TB

WD
DF

Net weight
Poids net
(lbs.)

OCV
TCO

Line
Current
Courant
de phase
(AMPS)

Input
watts
Puissance
d'entrée
(ANSI)

CertificationsOrdering Code
Code Commande

T. (°C)
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Line
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Tension
de ligne

Total lamp footage
Longueur totale de la 
lampe

# Lamps
Nbre. 
Lampes

Line
Ligne

15.5

15.5.13
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WD / DF 12

Wiring Diagrams and Case Type - Diagrammes de Filage et Type de Boitier

WD / DF 8WD / DF 5

WD / DF 3WD / DF 9WD / DF 6

WD / DF 4WD / DF 2WD / DF 1

CT / TB 3CT / TB 2CT / TB 1

15.5

15.5.14

Sign - Enseignes



496-BT CSA - UL 375 3.3 1000 17.25 11 5

Allanson Sign ballasts are also available in 277 Volts and 347 Volts.  To order simply add the voltage to the end
of the ordering code. E.g.: 496-AT-277. / Les ballasts pour enseignes sont aussi disponibles en 277 Volts et 347 Volts.
Pour commander simplement ajouter la tension à la fin du code de commande.  Exemple: 496-AT-277
Add on junction box for the AT series, Model # 17-051 / Ajouter une boîte de jonction pour les séries AT,Modèle # 17-051

496-AT CSA - UL 375 3.3 1000 17.25 11 4

34 3 24' min - 32' max 120 -29

472-BT CSA - UL 312 2.8 720 11.75 11 3

33 3 24' min - 32' max 120 -29

472-AT CSA - UL 312 2.8 720 11.75 11 1

32 3 16' min - 24' max 120 -29

448-BT CSA - UL 235 1.9 575 11.75 11 3

31 3 16' min - 24' max 120 -29

448-AT CSA - UL 235 1.9 575 11.75 11 1

30 3 8' min - 16' max 120 -29

396-BT CSA - UL 298 2.7 720 11.75 7 3

29 3 8' min - 16' max 120 -29

396-AT CSA - UL 298 2.7 720 11.75 7 1

28 3 18' min - 24' max 120 -29

372-BT CSA - UL 250 2 720 11.75 7 3

27 3 18' min - 24' max 120 -29

372-AT CSA - UL 250 2 720 11.75 7 1

26 3 12' min - 18' max 120 -29

348-BT CSA - UL 162 1.5 530 11.75 7 3

25 3 12' min - 18' max 120 -29

348-AT CSA - UL 162 1.5 530 11.75 7 1

24 3 6' min - 12' max 120 -29

4120-BT CSA - UL 455 3.8 2X800 17.25 12 5

23 3 6' min - 12' max 120 -29

4120-AT CSA - UL 455 3.8 2X800 17.25 12 4

22 2 20' min - 40' max 120 -29

472-BT CSA - UL 312 2.8 720 11.75 12 3

21 2 20' min - 40' max 120 -29

472-AT CSA - UL 312 2.8 720 11.75 12 1

20 2 16' min - 24' max 120 -29

448-BT CSA - UL 235 1.9 575 11.75 12 3

19 2 16' min - 24' max 120 -29

High output T12 Rapid start (800mA)
Démarrage rapide T12 à flux élevé (800mA)

18 2 8' min - 16' max 120 -29

CT
TB

WD
DF

Net weight
Poids net
(lbs.)

OCV
TCO

Line
Current
Courant
de phase
(AMPS)

Input
watts
Puissance
d'entrée
(ANSI)

CertificationsOrdering Code
Code Commande

T. (°C)
Min.

Line
Volt
Tension
de ligne

Total lamp footage
Longueur totale de la 
lampe

# Lamps
Nbre. 
Lampes

Line
Ligne

15.5

15.5.15
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WD / DF 11

Wiring Diagrams and Case Type - Diagrammes de Filage et Type de Boitier

WD / DF 7WD / DF 12CT / TB 5

CT / TB 4CT / TB 1CT / TB 3

15.5

15.5.16
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696-AT CSA - UL 510 4.5 2X790 17.25 17 4

Allanson Sign ballasts are also available in 277 Volts and 347 Volts.  To order simply add the voltage to the end
of the ordering code. E.g.: 496-AT-277. / Les ballasts pour enseignes sont aussi disponibles en 277 Volts et 347 Volts.
Pour commander simplement ajouter la tension à la fin du code de commande.  Exemple: 496-AT-277
Add on junction box for the AT series, Model # 17-051 / Ajouter une boîte de jonction pour les séries AT,Modèle # 17-051

672-BT CSA - UL 470 4.4 1000 17.25 17 5

51 4 30' min - 48' max 120 -29

672-AT CSA - UL 470 4.4 1000 17.25 17 4

50 4 24' min - 36' max 120 -29

648-BT CSA - UL 320 2.8 850 17.25 17 5

49 4 24' min - 36' max 120 -29

648-AT CSA - UL 320 2.8 850 17.25 17 4

48 4 8' min - 24' max 120 -29

572-BT CSA - UL 365 3.4 982 17.25 14 5

47 4 8' min - 24' max 120 -29

572-AT CSA - UL 365 3.4 982 17.25 14 4

46 4 20' min - 30' max 120 -29

4120-BT CSA - UL 455 3.81 2X790 17.25 10 5

45 4 20' min - 30' max 120 -29

4120-AT CSA - UL 455 3.81 2X790 17.25 10 4

44 4 20' min - 40' max 120 -29

496-BT CSA - UL 375 3.43 982 17.25 10 5

43 4 20' min - 40' max 120 -29

496-AT CSA - UL 375 3.43 982 17.25 10 4

42 4 24' min - 32' max 120 -29

472-BT CSA - UL 312 2.9 724 11.75 10 3

41 4 24' min - 32' max 120 -29

472-AT CSA - UL 312 2.9 724 11.75 10 1

40 4 16' min - 24' max 120 -29

448-BT CSA - UL 235 1.98 578 11.75 10 3

39 4 16' min - 24' max 120 -29

448-AT CSA - UL 235 1.98 578 11.75 10 1

38 4 8' min - 16' max 120 -29

4120-BT CSA - UL 455 3.8 2X800 17.25 11 5

37 4 8' min - 16' max 120 -29

4120-AT CSA - UL 455 3.8 2X800 17.25 11 4

36 3 20' min - 40' max 120 -29

High output T12 Rapid start (800mA)
Démarrage rapide T12 à flux élevé (800mA)

35 3 20' min - 40' max 120 -29

CT
TB

WD
DF

Net weight
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15.5

15.5.17
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WD / DF 17

Wiring Diagrams and Case Type - Diagrammes de Filage et Type de Boitier

WD / DF 14

WD / DF 10WD / DF 11CT / TB 3

CT / TB 1CT / TB 5CT / TB 4

15.5

15.5.18

Sign - Enseignes



696-BT CSA - UL 510 4.5 2X790 17.25 15 5

Allanson Sign ballasts are also available in 277 Volts and 347 Volts.  To order simply add the voltage to the end
of the ordering code. E.g.: 496-AT-277. / Les ballasts pour enseignes sont aussi disponibles en 277 Volts et 347 Volts.
Pour commander simplement ajouter la tension à la fin du code de commande.  Exemple: 496-AT-277
Add on junction box for the AT series, Model # 17-051 / Ajouter une boîte de jonction pour les séries AT,Modèle # 17-051

696-AT CSA - UL 510 4.5 2X790 17.25 15 4

66 6 30' min - 48' max 120 -29

672-BT CSA - UL 470 4.4 1000 17.25 15 5

65 6 30' min - 48' max 120 -29

672-AT CSA - UL 470 4.4 1000 17.25 15 4

64 6 24' min - 36' max 120 -29

648-BT CSA - UL 320 2.8 850 17.25 15 5

63 6 24' min - 36' max 120 -29

648-AT CSA - UL 320 2.8 850 17.25 15 4

62 6 8' min - 24' max 120 -29

696-BT CSA - UL 510 4.5 2X790 17.25 16 5

61 6 8' min - 24' max 120 -29

696-AT CSA - UL 510 4.5 2X790 17.25 16 4

60 5 30' min - 48' max 120 -29

672-BT CSA - UL 470 4.4 1000 17.25 16 5

59 5 30' min - 48' max 120 -29

672-AT CSA - UL 470 4.4 1000 17.25 16 4

58 5 24' min - 36' max 120 -29

648-BT CSA - UL 320 2.8 850 17.25 16 5

57 5 24' min - 36' max 120 -29

648-AT CSA - UL 320 2.8 850 17.25 16 4

56 5 8' min - 24' max 120 -29

572-BT CSA - UL 365 3.4 982 17.25 13 5

55 5 8' min - 24' max 120 -29

572-AT CSA - UL 365 3.4 982 17.25 13 4

54 5 20' min - 30' max 120 -29

696-BT CSA - UL 510 4.5 2X790 17.25 17 5

53 5 20' min - 30' max 120 -29

High output T12 Rapid start (800mA)
Démarrage rapide T12 à flux élevé (800mA)

52 4 30' min - 48' max 120 -29

CT
TB

WD
DF

Net weight
Poids net
(lbs.)

OCV
TCO
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Current
Courant
de phase
(AMPS)

Input
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Line
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Tension
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Longueur totale de la 
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Line
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15.5

15.5.19

Sign - Enseignes



WD / DF 15

Wiring Diagrams and Case Type - Diagrammes de Filage et Type de Boitier

WD / DF 16WD / DF 13

WD / DF 17CT / TB 4CT / TB 5

15.5

15.5.20
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696-AT 24 24 78-78 48-48 48-48 72-72 54-54 66-66 60-60

Note: All ""BT"" ballasts have a maximum lead length of 6"". / Tous les ballasts ""BT"" ont une longueur maximale des fils de 6""." 

672-AT 24 24 66-66 36-36 36-36 60-60 42-42 54-54 48-48

648-AT 24 24 46-46 60-60 60-60 60-60 54-54 66-66 48-48

572-AT 24 24 60-60 36-36 36-36 48-48 54-54 - 42-42

496-AT 24 24 66-66 48-48 48-48 60-60 - - 54-54

472-AT 24 24 56-56 38-38 38-38 50-50 - - 44-44

448-AT 24 24 44-44 26-26 26-26 38-38 - - 32-32

4120-AT 24 24 78-78 60-60 60-60 72-72 - - 66-66

396-AT 24 24 64-64 52-52 52-52 - - - 58-58

372-AT 24 24 50-50 38-38 38-38 - - - 44-44

348-AT 24 24 38-38 26-26 26-26 - - - 32-32

296-AT 24 24 52-52 52-52 52-52 - - - -

272-AT 24 24 44-44 38-38 44-44 - - - -

148-AT 24 24 26-26 26-26 - - - - -

Blue White 
Bleu Blanc

Lead lengths - Longueur des fils

Orange Black 
Orange Noir

 OrangeBrown 
Marron

Yellow 
Jaune

Red 
Rouge

Blue 
Bleu

 BlackWhite 
Blanc

Ordering Code
Code Commande

15.

15.5.21

Lead lengths - Longueur des fils


