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ARANTIE+GARANTIE

Code de 
commande

Description Diamètre de 
l’ouverture 

(po)

Tension 
 

(V)

Douille Qté 
boȋte

Rénovation
62688 RF4po/RENOV/E26/STD 4 120 E26 6

Rénovation IC** / Non-IC
63232 RF4in/REMOD/IC/E26/STD 4 120 E26 6

Nouvelle construction
62683 RF4po/NC/NON-IC/E26/STD 4 120 E26 6

Nouvelle construction plafond isolé
62680 RF4po/NC/IC/E26/STD 4 120 E26 4

Boîtiers 4"  

Boîtiers & finitions 4"  - PAR20

50 W
MAX

*Pour consulter notre garantie détaillée visitez www.standardpro.com
**Valide seulement avec une lampe DEL PAR20AN

1
AN

* **
 9 W
MAX

GARANTIE GARANTIE
PROLONGÉE

USAGE
INTÉRIEUR

EMPLACEMENT
HUMIDE

PUISSANCE 
MAX. DE  
LAMPE

PUISSANCE 
MAX. DE  
LAMPE
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Code de 
commande

Description Couleur 
  

Angle de 
pivotement

(º)

Qté 
boȋte

Orientable  Forme : Ronde        Ouverture : Ronde
Dia. : 4 ⅞ po (124 mm) 

62713 RF4/FINI/ORIENT/CHR/PAR20/STD Chrome 30 6
62717 RF4/FINI/ORIENT/CHR.SAT/PAR20/STD Chrome satiné 30 6
62705 RF4/FINI/ORIENT/BL/PAR20/STD Blanche 30 6
62721 RF4/FINI/ORIENT/NR/PAR20/STD Noire 30 6
62709 RF4/FINI/ORIENT/BH/PAR20/STD Bronze huilé 30 6

Mince  Forme : Ronde        Ouverture : Ronde
Dia. : 4 ⅞ po (124 mm)

62743 RF4/FINI/MINCE/CHR/PAR20/STD Chrome S.O. 6
62744 RF4/FINI/MINCE/CHR.SAT/PAR20/STD Chrome satiné S.O. 6
62742 RF4/FINI/MINCE/BL/PAR20/STD Blanche S.O. 6

Encastré  Forme : Ronde        Ouverture : Ronde
Dia. : 4 ⅞ po (124 mm)

62752 RF4/FINI/ENC/CHR.SAT_ALU/PAR20/STD Chrome satiné / Aluminium S.O. 6
62753 RF4/FINI/ENC/CHR.SAT_NR/PAR20/STD Chrome satiné / Noire S.O. 6
62751 RF4/FINI/ENC/BL_NR/PAR20/STD Blanche / Noire S.O. 6
62750 RF4/FINI/ENC/BL_CHR/PAR20/STD Blanche / Chrome S.O. 6
62749 RF4/FINI/ENC/BL_BL/PAR20/STD Blanche / Blanche S.O. 6
63393 RF4/TRIM/REC/BLK_BLK/PAR20/STD Noire / Noire S.O. 6

Finitions 4" - PAR20

PAR20 

Halogène LFC

Lampes compatibles

DELDELDEL


