/#ye> EYE LIGHTING
QD

INTERNATIONAL

Sunlux: EN
Sunlux-

* Disponibles avec culot moyen ou goliath dans un éventail de puissances
® Le culot nickelé ne se grippera pas dans la douille

® Le tube a arc est construit avec des matériaux de haute qualité (alumine polycristallin,
soudure au verre fritté, électrodes)

® Les lampes Sunlux EN rencontrent toutes les exigences TCLP en termes de déchets
non-dangereux de I'EPA (Environmental Protection Agency)

- Sans plomb ¥

- Faible contenu de mercure

Performance de longue durée

Toutes les lampes sodium a haute pression de EYE sont congues et fabriquées aux
prescriptions de qualité EYE pour assurer une performance de longue durée.
(Jusgqu’'a 24 000+ heures de vie moyenne.)

Applications

® Réseaux routiers

® Stationnements

® Industrie

® Entrepot
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7T EYE LIGHTING
&0

INTERNATIONAL

Sunlux: EN
Sunlux-

Dia :
@79 mm

Codede  Description Temp. de Vie Lumens Lumens . Finition/
commande couleur moyenne initiaux moyens Couleur

(K) (h) (Im) (Im)  fonction.
Sunlux
62654 LU35/MED LT EYE 35 ED17 E26 S76 1900 22 16000 2250 2050 V] Claire 12
62657 LU50/MED LT EYE 50 ED17 E26 S68 1900 22 24000 4000 3600 V] Claire 12
62659 LU70/MED LT EYE 70 ED17 E26 S62 1900 22 24000 6 300 5350 V] Claire 12
62648 LU100/MED LT EYE 100 ED17 E26 S54 2100 22 24000 9 500 8000 V] Claire 12
62651 LU150/MED LT EYE 150 ED17 E26 S55 2100 22 24000 15800 13400 V] Claire 12
Sunlux EN
62656 LU 50/EN LT EYE 50 ED23.5 E39 S68 1900 22 24000+ 4000 3600 V] Claire 12
62658 LU70/EN LT EYE 70 ED23.5 E39 S62 1900 22 24000+ 6300 5500 V] Claire 12
62646 LU100/EN LT EYE 100 ED23.5 E39 S54 1900 22 24000+ 9500 8000 V] Claire 12
62650 LU150/55/EN LT EYE 150 ED23.5 E39 S55 1900 22 24000+ 16000 13800 V] Claire 12
62652 LU200/EN LT EYE 200 ET18 E39 S66 2100 22 24000+ 22000 19800 V] Claire 12
62653 LU250/EN LT EYE 250 ET18 E39 S50 1900 22 24000+ 28000 26100 V] Claire 12
62655 LU400/EN LT EYE 400 ET18 E39 S51 1900 22 24000+ 50000 45000 V] Claire 12
62649 LU1000B/EN LT EYE 1000 E25 E39 S§52 2100 25 24000+ 140000 126000 V] Claire 6

MISE EN GARDE: Consultez le catalogue des produits d'éclairage EYE pour les mises en garde et les directives d'utilisation. L'information est susceptible d'étre modifié sans préavis.
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