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Installation and Operating Guide
ThankyouforpurchasinganEaton®CompleteHomeSurge
Protective(CHSP)device.ThisproductformspartoftheCHSP
modularsurgeprotectionsystem,consistingof:
• TheCHSPT2SURGEorCHSPT2ULTRAACmodule,designedto

protectresidentialelectricalandelectronicloadsfromvoltage
transientsandsurgedisturbancesonyourACpowerlineand
intendedforbothindoorandoutdoorusage.

• TheCHSPCABLEmodule,designedtoprotectcoaxialcables
providingservicefortelevisions,satelliteTVandothercoaxial
connectedequipmentfromelectricaltransientsandsurge
disturbancesandintendedforindooruseonly.Outdoor
installationsrequireaseparatelypurchasedoutdoorenclosure
(accessory:CHSP3RTELCABLE).

TheEatonsystemisdesignedformaximuminstallationflexibility
innewlyconstructedorexistinghomes.Forexample,innew
construction,whencoaxialcablesareroutedclosetotheelectrical
panel,theCHSPmodulescanbejoinedtogetherusingtheunique
quick-connectfeaturefoundoneachprotectionmodule,foraneatly
configuredsurgeprotectionsystem(seeFigures	8,	9,and10).

Theseinstructionsdonotcoveralldetails,variations,or
combinationsoftheequipment,itsstorage,delivery,installation,
checkout,safeoperation,ormaintenance.Ifyourequirefurther
informationregardingaparticularapplicationorinstallationthatisnot
coveredinthismanual,pleasecontactEaton’sTechnicalResource
Centerat1-877-ETN-CARE,option2,thenoption1.

Safety	Precautions

Alicensed/qualifiedelectricianmustcompleteallinstructions
describedinthismanualinaccordancewiththeU.S.National
ElectricalCode,stateandlocalcodes,orotherapplicablecountry
codes.Allelectricalcodessupersedetheseinstructions.

 WARNING! SHOCK HAZARDS
Improper	installation	can	cause	death,	injury	and	/or		
equipment	damage.Followallwarningandcautions.Completely
readandunderstandtheinformationinthisinstructionmanual
beforeattemptingtoinstalloroperatethisequipment.

Improper	wiring	could	cause	death,	injury,	and	/	or	equipment	
damage.Onlylicensed/qualifiedelectricianswhoaretrainedinthe
installationandserviceofelectricaldevicesaretoinstallandservice
thisequipment.

Use	appropriate	safety	precautions	and	equipment	for	arc		
flash	protection.

During	normal	operation,	hazardous	voltages	are	present	inside	
the	SPD.

When	servicing	the	SPD,	follow	all	safe	work	practices	to	avoid	
electrical	shock.

CAUTION
Do	not	perform	a	high-pot	test	with	the	SPD	connected	to	the	
electrical	system.	FailuretodisconnecttheSPDduringahigh-pot
testwillresultindamagetotheSPD.

IMPORTANT
• ChooseamountinglocationfortheCHSPthatprovidesthe

shortestandstraightestpossiblewiring(leadlength)fromthe
CHSPtotheelectricalsystemconnections.Excessiveleadlength
andsharpbendswilldegradetheperformance.

• Whenusingconduit,avoidusing90ºelbowsandkeeptheconduit
runasshortandstraightaspossible.

Mounting
TheCHSPT2SURGE/CHSPT2ULTRAisdesignedtobeconnectedto
thetop,bottomorsidesofyourelectricalloadcenter,seeFigure	
1,oralternativelyitcanbesurfacemountedorflushmountedon
thewalladjacenttotheloadcenter.
 Definition:Thetermloadcenterreferstotheelectricalpanel
(orbreakerpanel)inyourhome.

Toinstallthisdeviceyouneed:
• Fourself-tappingscrews—#8x3/4-inch(1.9cm)

(surfacemountonly—suppliedwithpurchase).
• SlotandPhillipsscrewdriver.
• Hammer,wirecutterandwirestripper.
• Forfinishedwallapplications,youshouldpurchasetheFlush

Mountlid(accessory:CHSPFMKIT)

Pre-Installation

• Theloadcentermustbeproperlygroundedandmeetlocal,nation-
al(NEC®)orCanadian(CEC)electricalcodeapprovedpractices.

• TheCHSPcanbeusedwithanymanufacturer’sloadcenter
(breakerpanel).

Circuit	Breaker	Installation

1.TurnOFFpowertotheloadcenter.

2.Removeloadcentercover.

3.Verifypowerhasbeendisconnectedwithaportable
 voltagemeter.

4.Locateadedicatedunused,orinstallanew2-polecircuitbreaker
inanavailablespaceclosesttothelocationwheretheCHSPis
tobeinstalled.Adedicated2-pole15amperecircuitbreakeris
recommendedforusewithCHSPdevices,butusea2-pole50
amperecircuitbreakertoachievethefullpublishedratingsofthe
CHSPT2ULTRAdevice.(Theconnectingwiresdonotcarrysupply
current.Instead,theycarryonlyshort-durationcurrentsthatare
associatedwithatransientevent.)

5.MovecircuitbreakerhandletotheOFFposition.

Indoor	Installation

Panel	Mount	(Figures	1	and	2)

6.Remove1/2-inch(1.25cm)knockoutlocatedclosesttothe 
 2-polebreakerinstalledinStep	4.

7.RemovelocknutfromthethreadednippleandfeedtheCHSP
 wiresthroughtheknockout.SecuretheCHSPinitsfinalposition
 byreattachinglocknutandtightenfirmlyusinghammerand
 screwdriverorsuitablewrench.Continuewithfinalinstallation
 Step	11.

Surface	Mount

8.Usingthesuppliedfour(4)self-tappingscrews,mountthe
 CHSPonasuitablesurfacethroughthefourmountingholes.
 ThewiresshouldbeprotectedusingrigidorflexibleElectrical
 MetalTubing.ContinuewithfinalinstallationStep	11.

Table	1.	Recommended	Dedicated	Circuit	Breaker	to	Achieve			
	 Published	Rating

Catalog Number Pole Rating

CHSPT2SURGE 2-Pole 15 ampere

CHSPT2ULTRA 2-Pole 50 ampere
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Figure	1.	Panel	Mount	Installation	(1)/Installation	au	panneau	(1)	
(1)/Instalación	en	el	centro	de	cargo

Figure	2.	Panel	Mount	Installation	(2)/Installation	au	panneau	(2)	
(2)/Instalación	en	el	centro	de	carga

Finished	Wall	(Flush	Mount)	(Figure	3)

9.AttachtheCHSPeitherbyPanelMountorSurfaceMount,and
 attachtheoptionalFlushMountlidonthesurfaceoftheCHSP.

10. Installthesuppliedtwo4-40mountingscrewstofirmlysecure
 theFlushMountlid.ContinuewithfinalinstallationStep	11.

Outdoor	Installation	(Figures	4	and	5)

11.Useonlyaraintightratedcouplingandconduit,madefrom
 corrosionresistantmaterial,toconnecttheCHSPtothe
 outdoorloadcenter.

IMPORTANT
• BesuretofollowallU.S.NationalElectricalCode,state,andlocal

codes,orotherapplicablecountrycodes.
• Toavoidfire,shock,ordeath,turnOFFpoweratcircuitbreaker

orfuseandtestthatpowerisOFFbeforewiring.
• WhenconnectingthewiresfromtheCHSPtotheelectrical

system,cutthewiresasnecessarytokeepthemasshortas
possible-12inches(30cm)orlessisrecommended.

• TomaximizetheCHSP’sperformance,twistandbindthewires
togethertoreducetheimpedanceofthewire(onetwist/inch).

Wiring	the	CHSPT2SURGE/CHSPT2ULTRA		
(Figures	1	and	6)

12.Usecareinstrippinginsulationfromtheconductors.Cutoffany
 excesswireandstripapproximately1/2-inch(1.25cm)fromall
 fourwires.

13.ConnecttheWhitewiretotheneutralbusbar.

14.ConnecttheGreenwiretothegroundbusbar.

15.ConnecttheBlackandRedwiretothe2-polecircuitbreaker
 installedinStep	4.ConnecttheBlackwiretooneterminaland
 theRedwiretotheotherterminal.Do	not	install	both	wires	
	 on	the	same	terminal.

16.Checkthatallconnectionsarecorrect(refertowiringdiagram
 Figure	6).

17.Replaceloadcentercover.

18.Restoreelectricalpower.SwitchmainbreakertoON	position.

19.Resetthe2-polecircuitbreakersupplyingpowertotheCHSP
 totheONposition.TheLEDindicatorlightsshouldilluminate.
 Note:Ifthe2-polecircuitbreakersupplyingpowertotheCHSP
 trips,replacetheunit.

Operations / Troubleshooting
Power	Up	and	System	Checkout

Applysystempower.TheLEDshouldlight.

IftheconnectedLEDdoesnotlight,removepower,checkconnec-
tions,andtestagain.IftheLEDstilldoesnotlight,contactEaton’s
TechnicalResourceCenterat1-877-ETN-CARE,option2,then
option1.

Routine	Operation

Aftersystempowerhasbeenapplied,theCHSPautomatically
beginstoprotectdownstreamelectricaldevicesfromdamaging
voltagetransients.

Withallphasevoltagespresent,theLEDindicatorreportsthestatus
oftheprotectionelementsandisactivewhenallofthemareintact
andprovidingprotection.Anylossofprotectionissignaledwhenthe
LEDextinguishes.

Thedeviceisnotrepairableandcontainsnouserserviceableparts.
Iftheunitfails,asevidencedbytheLEDturningOFF,theunitmust
bereplaced.

Instructions d’installation et d’emploi
Mercidevotreachatd’unparasurtenseurcompletrésidentielCHSP
Eaton®.Ceproduitfaitpartiedusystèmeparasurtenseurmodulaire
CHSPcomprenantlesélémentssuivants:
• LemoduleCACHSPT2SURGEouCHSPT2ULTRA,conçupour

protégerleschargesélectroniquesetélectriquesrésidentielles
descourantstransitoiresetdessurtensionssurlalignede
courantalternatif.	Ce	module	est	destiné	à	un	usage	à	
la	fois	intérieur	et	extérieur.

• LemoduleCHSPCABLEdeprotectiondescâblescoaxiauxde
télévision,detélévisionparsatelliteetautresappareilsàcâbles
coaxiauxcontrelescourantstransitoiresetlessurtensions.Ce
moduleestàusageintérieurseulement.Lesinstallationsen
extérieurnécessitentunboîtierextérieuràacheterséparément
(accessoireCHSP3RTELCABLE).

LesystèmeEatonestconçupourêtrefacilementinstallédansles
maisonsnouvellementconstruitescommeplusanciennes.Par
exemple,danslaconstructionneuve,lorsquelescâblescoaxiaux
sontacheminésàproximitédutableauélectrique,lesmodules
CHSPpeuventêtreassemblésenutilisantlacaractéristiqueunique
deconnexionrapidetrouvésurchaquemoduledeprotection,pour
unsystèmedeprotectioncontrelessurtensionsparfaitementcon-
figuré(voirlesfigures8,9,et10).

Cesinstructionsnerecouvrentpastouslesdétailssurleparasur-
tenseurconcernantlesvariationsetcombinaisons,l’entreposage,
l’intensitédecourant,l’installation,lavérification,l’entretienou
l’utilisationsécuritaire.Sivousavezbesoind’uncomplément
d’informationausujetd’uneapplicationoud’uneinstallationparticu-
lièrequin’estpasexpliquéedanscettenoticed’emploi,veuillezcom-
muniqueravecleTechnicalResourceCenter(Centredesressources
techniques)d’Eatonencomposantle1-877-ETN-CARE,option2,puis
option1.
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Figure	3.	Finished	Wall	(Flush)	Mount/	Montage	encastré	dans		
un	mur	fini/Cubierta	para	embutir	el	tablero

Figure	5.	Outdoor	Installation	(2)/Installation	à	l’extérieur	(2)		
(2)/Instalación	exterior

Figure	4.	Outdoor	Installation	(1)/Installation	à	l’extérieur		
(1)/Instalación	exterior

Figure	6.	Wiring	the	CHSPT2SURGE/ULTRA/Câblage	du		
CHSPT2SURGE/ULTRA/Conexión	del	CHSPT2SURGE/ULTRA

RaintightSeal
Raccordétancheàlapluie
Selloherméticocontralluvia

RaintightSeal
Raccordétancheàlapluie

Selloherméticocontralluvia

RaintightSeal/Raccordétancheàla
pluie/Selloherméticocontralluvia

RaintightSeal/Raccordétancheàlapluie/Selloherméticocontralluvia Loadcenter/Panneauàdosjoncteurs/CentrodeCarga

Dedicated15or50ampere2-polebreaker
Disjoncteurde2póles15ampéres
Interruptorde2polos15amperes

Black/Noir/Negro

Red/Rouge/Rojo

White
Blanc
Blanco

Green
Vert
Verde

G/PE
Terre
Tierra

Précautions	de	Sécurité

Unélectricienqualifiécertifiédoitsuivretouteslesinstructions
décritesdanslanoticed’emploienconformitéavecleCodenational
del’électricitédesÉtats-Unis,lecodedel’Étatoudelaprovince
enquestion,lecodemunicipaloulesautrescodesnationauxappli-
cables.L’ensembledescodesdel’électricitéremplacelesprésentes
instructions.

     AVERTISSEMENT! DANGER D’ÉLECTROCUTION
Une	mauvaise	installation	risque	de	provoquer	des	blessures	
graves	ou	mortelles	et	/	ou	des	dégâts	matériels.Respectez
touteslesnoticesd’avertissementetdemiseengarde.Lisezet
comprenezenintégralitélesinformationsdecettenoticed’emploi
avantd’installeroud’utilisercetappareil.

Un	câblage	incorrectement	effectué	risque	de	provoquer	des	
blessures	graves	ou	mortelles	et	/	ou	des	dégâts	matériels.
Cetappareilnedoitêtreinstalléouréparéqueparunélectricien
qualifiécertifié,forméàl’installationetàlaréparationdesappareils
électriques.

Suivez	des	précautions	de	sécurité	et	utilisez	un	équipement		
de	protection	approprié	contre	les	arcs	électriques.

En	fonctionnement	normal,	le	parasurtenseur	contient	des		
tensions	dangereuses.

Il	convient	de	respecter	les	règles	de	sécurité	contre	les		
électrocutions	lors	de	la	réparation	du	parasurtenseur.

MISE EN GARDE
N’effectuez	pas	d’essai	diélectrique	lorsque	le	module	est		
connecté	au	circuit	électrique.	Cecil’endommagerait.

    REMARQUE IMPORTANTE
• ChoisissezunemplacementdemontagepourlemoduleCHSP

quipermetlecâblagelepluscourtetleplusdroit(longueurdu
câble)depuiscelui-ciauxconnexionsdusystèmeélectrique.Un
câbletroplongettropcintrénuitàlaperformance.

• Sivousutilisezunconduit,évitezlescoudesde90º.Veillezàce
queleconduitsoitlepluscourtetleplusdroitpossible.

Montage
LemoduleCHSPT2SURGE/CHSPT2ULTRAestconçupourêtre
branchéenhaut,endessousousurlescôtésdevotretableaude
répartition(voirlaFigure	1).Ilpeutaussiêtremontésurune
surfaceousurlemuradjacentautableauderépartition.
 Définition:letermetableauderépartitionfaitréférenceàl’armoire
desdisjoncteursoutableaudedistributiondevotredomicile.

Matérielnécessaire:
• Quatrevisauto-taraudantes—n°8x1,9cm(montagedesurface

seulement,comprisesaveclemodule).
• Tournevisàtêtecruciformeetàtêteplate.
• Marteau,coupe-filetoutilàdénuder.

Pourlesmontagessurmurfini,vousdevezacheterlecouvercle
d’encastrement(accessoireCHSPFMKIT).

Avant	l’installation

• Letableauderépartitiondoitêtrecorrectementmisàlaterreet
satisfairelecodeélectriquelocal,américain(NEC®)oucanadien(CEC).

• LemoduleCHSPpeutêtreutiliséaveclestableauxderépartition
den’importequellemarque.

Installation	du	Disjoncteur

1.Éteignezlecourantd’alimentationdutableauderépartition.

2.Ouvrezletableauderépartition.

3.Vérifiezquelecourantestbiencoupéàl’aided’unvoltmètreportatif.

4.Localisezundisjoncteurdédiénonutilisé,ouinstallezundisjoncteur
 neufbipolairedansl’espacelibreleplusprochedel’endroit 
 d’installationdumoduleCHSP.Undisjoncteurdédiébipolairede
 15ampèresestrecommandépouruneutilisationaveclesmodules
 CHSP,maisvouspouvezutiliserundisjoncteurbipolairede50
 ampèresafinderespectertouteslesvaleursnominalesindiquéesdu
 moduleCHSPT2ULTRA.(Lesfilsdeconnexionnetransportentpas
 decourantd’alimentation.Ilstransportentplutôtdescourants
 pendantdecourtespériodes,associésàdesévénementstransitoires).
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5.MettezlamanettedudisjoncteursurOFF(arrêt).

Installation	à	l’intérieur	du	Bâtiment

Montage	sur	Tableau	(Figures	1	et	2)

6.Retirezlafermeturededébouchurede1,25cmlaplusprochedu
 disjoncteurbipolaireinstalléàl‘Étape	4.

7.Retirezlecontre-écroudelatigefiletéeetfaitespasserlesfilsdu
 moduleCHSPdansladébouchure.FixezlemoduleCHSPdanssa
 positionfinaleenremettantlecontre-écrouetenleserrant
 fermementàl’aidedutournevisetdumarteau,ouavecuneclé
 delabonnetaille.Passezàl‘Étape	11pourcontinuerl’installation.

Montage	en	Surface

8.Aumoyendesquatre(4)visauto-taraudantesfournies,montezle
 moduleCHSPsurunesurfaceconvenable,àtraverslesquatre
 trousdemontage.Lesfilsdoiventêtreprotégésàl’aidedetubes
 métalliquesélectriquesrigidesousouples.Passezàl‘Étape11
 pourcontinuerl’installation.

Montage	sur	mur	Fini	(Montage	Encastré)	(Figure	3)

9.Fixezlemodulesoitselonlesinstructionsdemontagesur
 tableau,soitseloncellesdemontageensurface,etfixezle 
 couvercled’encastrementenoptionsurleCHSP.

10. Installezlesdeuxvisdemontage4-40fourniespourfixer 
 solidementlecouvercle.Passezàl‘Étape11pourcontinuer 
 l’installation.

IInstallation	à	l’extérieur	du	Bâtiment	(Figures	4	et	5)

11.BranchezleCHSPautableauderépartitionextérieuruniquement
 aumoyend’uncouplageetd’untubeprotecteurclassés
 étanchesàlapluie,enmatériaurésistantàlacorrosion.

N° de Catalogue Polarité Valeur Nominale

CHSPT2SURGE 2-Pole 15 ampères

CHSPT2ULTRA 2-Pole 50 ampères

Tableau	1.	Disjoncteur	dédié	recommandé	pour	respecter	les			
	 valeurs	nominales	indiquées

5EATON CORPORATIONwww.eaton.com

Figure	7.	Joining	CHSP	Modules/Jonction	de	modules	CHSP	(1)/
Conexión	de	los	módulos	CHSP	(1)

Figure	8.	Joining	CHSP	Modules	(3)/Jonction	de	modules		
CHSP	(3)/Conexión	de	los	módulos	CHSP	(3)

Figure	9.	Joining	CHSP	Modules	(4)/Jonction	de		
modules	CHSP	(4)/Conexión	de	los	módulos	CHSP	(4)

   REMARQUE IMPORTANTE
• Assurez-vousdesuivretouteslesdirectivesduCodede

l’électricitédesÉtats-Unis,ducodedel’électricitédel’Étatoude
laprovinceenquestion,ducodemunicipaloudetouslesautres
codesnationauxapplicables.

• Pourévitertoutrisqued’incendie,d’électrocutionoud’accident
mortel,COUPEZlecourantauniveaududisjoncteuroudufusible
eteffectuezuntestpourvérifierquelecourantestbeletbien
COUPÉ.

• LorsquevousconnectezlesfilsdumoduleCHSPausystème
électrique,coupezlesfilsaubesoinpourlesgarderaussicourts
quepossible–unelongueurmaximalede12po(30cm)est
recommandée.

• PourmaximiserlaperformancedumoduleCHSP,tordezet
liezlesfilsensemblepourréduirel’impédancedesfils
(untour/pouce).

Câblage	du	Module	CHSPT2SURGE/CHSPT2ULTRA		
(Figures	1	à	6)

12.Dénudezlesfilsavecsoin.Coupeztoutelongueurdefil 
 inutileetdénudezchacundesquatrefilssurenviron1,25cm.

13.Reliezlefilblancàlabarreomnibusneutre.

14.Reliezlefilvertàlabarreomnibusdeterre.

15.Reliezlefilnoiretrougeaudisjoncteurbipolaireinstallé
 àl’étape4.Reliezlefilnoiràuneborneetlefilnoirà 
 l’autreborne.N’installez	pas	les	fils	sur	la	même	borne.

16.Vérifieztouslesbranchements(consultezlediagramme 
 électriquedelaFigure	6).

17.Refermezletableauderépartition.

18.Rétablissezlecourant.MettezledisjoncteurgénéralsurON.

19.Remettezledisjoncteurbipolairealimentantlemodule
 CHSPenpositionON.Lesvoyantsdoivents’illuminer.
 Remarque:siledisjoncteurbipolairealimentantlemodule 
 CHSPdisjoncte,remplacezl’unité.
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Utilisation / Réparations
Mise	sous	tension	et	vérification	du	circuit

Mettezlecircuitsoustension.LevoyantDELs’allumealors.

Sicen’estpaslecas,mettezlecircuithorstension,vérifiezles
connexionsetrecommencezletest.SilevoyantDELnes’allume
toujourspas,communiquezavecleCentredesressourcestechniques
d’Eatonencomposantle1-877-ETN-CARE,option2,puisoption1.

Fonctionnement	usuel

Unefoisquelecircuitaétémissoustension,lemodèleCHSP
commenceautomatiquementàprotégerlesappareilsélectriques
enavaldessurtensionstransitoiresnuisibles.

Lorsquetouteslestensionsphaséessontprésentes,levoyantDEL
indiquelestatutdesélémentsdeprotectionetilestactiflorsqueces
dernierssonttousintactsetprotègentleséquipements.Dèsqu’ilya
unepertedeprotection,levoyantDELs’éteint.

Ceparasurtenseurnepeutêtreréparé,carilnecontientaucuncomposant
susceptibled’êtreréparéparl’utilisateur.Encasdedéfectuosité,cequi
estsignaléparlevoyantDELquis’éteint,l’appareildoitêtreremplacé.

Guía de Instalación y Operación
Graciasporcomprarundispositivodeproteccióntotalcontrasobreten-
sionesparaelhogar(CHSP)Eaton®.Esteproductoformapartedel
sistemamodulardeproteccióncontrasobretensionesCHSP,que
estácompuestopor:
• ElmódulodeCACHSPT2SURGEoCHSPT2ULTRA,queestá

diseñadoparaprotegerlascargaseléctricasyelectrónicasresi-
dencialesdelostransitoriosdetensiónydelasperturbaciones
impulsivasensulíneadeCA.Estádestinadoparausointeriory
exterior.

• ElmóduloCHSPCABLE,queestádiseñadoparaprotegercables
coaxialesqueprestanservicioatelevisores,TVsatelitalydemás
equiposconectadosporcoaxialdelostransitorioseléctricosyde
lasperturbacionesimpulsivas.Estádestinadoparausointerior
únicamente.Lasinstalacionesenelexteriorrequierenunacaja
especialparaexteriorquesecompraporseparado(accesorio:
CHSP3RTELCABLE).

ElsistemaEatonestádiseñadoparabrindarunamáximaflexibilidad
deinstalaciónencasasnuevasoexistentes.Porejemplo,enuna
construcciónnueva,cuandoloscablesdecoaxialesseencaminan
cercadeltableroeléctrico,losmódulosCHSPsepuedenunirpor
mediodeunexclusivoelementodeconexiónrápidaqueseencuen-
traencadamódulodeprotección,paraconfigurarcorrectamenteun
sistemadeproteccióncontrasobretensiones(consultelasFiguras	
8,	9	y	10).	

Estasinstruccionesnoincluyentodoslosdetalles,variacioneso
combinacionesdeequipo,sualmacenamiento,entrega,instalación,
verificación,operaciónsegura,nielmantenimiento.Sinecesitamás
informaciónacercadeunaaplicaciónenparticularosobrelainsta-
lación,noincluidasenestemanual,comuníqueseconelCentrode
RecursosTécnicosdeEatonllamandoal1-877-ETN-CARE,opciónN.°
2,yenseguidaseleccionelaopciónN.°1.

Precauciones	de	Seguridad

Unelectricistaautorizado/calificadodebeseguirlasinstrucciones
completasdescritasenestemanualdeacuerdoconelCódigode
ElectricidadEstadounidense(U.S.NationalElectricCode),loscódi-
gosestatalesylocales,uotroscódigosnacionalesquecorrespon-
dan.Todosloscódigoseléctricossustituyenestasinstrucciones.

    ADVERTENCIA! PELIGRO DE DESCARGA
La	instalación	inadecuada	puede	provocar	la	muerte,	lesiones	y	/	
o	daño	al	equipo.Sigatodaslasadvertenciasyprecauciones.Lea
ycomprendatodalainformacióndeestemanualdeinstrucciones
antesdeintentarinstalaroponerenfuncionamientoesteequipo.

El	cableado	inadecuado	puede	provocar	la	muerte,	lesiones		
y	/	o	daño	al	equipo.Esteequipodebeserinstaladoyreparado
únicamenteporelectricistasautorizados/calificadosqueestén
capacitadosenlainstalaciónyreparacióndedispositivoseléctricos.

Utilice	el	equipo	y	las	precauciones	de	seguridad	correspondi-
entes	para	la	protección	contra	el	relámpago	de	arco.

Durante	el	funcionamiento	normal,	hay	tensiones	peligrosas	
dentro	del	SPD	(dispositivo	supresor	de	sobretensión).

Al	reparar	el	SPD,	siga	todas	las	prácticas	de	seguridad	para	
evitar	descargas	eléctricas.

PRECAUCIÓN
No	realice	una	prueba	de	sobretensión	(Hi-Pot)	con	el	SPD	
conectado	al	sistema	eléctrico.	SinodesconectaelSPDdurante
unapruebadesobretensión,sedañará.

IMPORTANTE
• ElijaunsitiodemontajeparaelCHSPquebrindelaposibilidad

decableadomáscortayrectaposible(cableconductor)desde
elCHSPhacialasconexionesdelsistemaeléctrico.Unalongitud
excesivadelcableconductorydoblarlodemasiadoafectanel
rendimiento.

• Siutilizaunconducto,eviteusarcodosde90°yprocureque
elconductoseatancortoyrectocomoseaposible.

Montaje
ElCHSPT2SURGE/CHSPT2ULTRAestádiseñadoparaconectarsea
lapartesuperior,inferiorolateraldesucentrodecargaeléctrica
(ConsultelaFigura	1).Otraopciónesempotrarloomontarlosobre
lasuperficiedelaparedadyacentealcentrodecarga.
 Definición:eltérminocentrodecargahacereferenciaaltablero
eléctrico(opaneldeinterruptores)desucasa.

Parainstalarestedispositivo,necesita:
• Cuatrotornillosautorroscantes:#8x3/4pulg.(1,9cm)

(sóloparamontajeensuperficie;sesuministranconlacompra).
• DestornilladoresplanoyPhillips.
• Martillo,cortacableypelacable.
• Paraaplicacionesenparedesconacabado,debecomprarla

cubiertadeempotrado(accesorio:CHSPFMKIT).

Antes	de	la	Instalación

• Elcentrodecargadebeestarcorrectamenteconectadoatierra
ycumplirlasprácticasaprobadasdelcódigodeelectricidadlocal,
estadounidense(NEC®)ocanadiense(CEC).

• ElCHSPsepuedeutilizarconcentrosdecarga(panelesde
interruptores)decualquierfabricante.
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Instalación	del	Interruptor	Automático

1.APAGUEelcentrodecarga.

2.Retirelacubiertadelcentrodecarga.

3.Conunmedidordetensiónportátil,verifiquequesehaya 
 desconectadolaalimentación.

4.Busqueuninterruptorautomáticobipolardedicadosinusaro 
 instaleunonuevoenelespaciodisponiblemáscercanoallugar
 dondeseinstalaráelCHSP.Serecomiendautilizaruninterruptor
 automáticobipolarde15amperiosconlosdispositivosCHSP, 
 peroutiliceuninterruptorautomáticobipolarde50amperios 
 paraalcanzarlasclasificacionestotalespublicadasdeldispositivo
 CHSPT2ULTRA.(Loscablesdeconexiónnollevancorrientede
 alimentación.Ensulugar,sólollevancorrientesdecortaduración
 relacionadasconuneventodetransitoriosdetensión).

5.LleveelinterruptorautomáticoalaposiciónOFF(apagado).

Instalación	Interior

Montaje	en	Panel	(Figuras	1	y	2)

6.Retirelatapaciegade1/2pulg.(1,25cm)queseencuentramás
 cercadelinterruptorbipolarinstaladoenelPaso	4.

7.Retirelatuercadeseguridaddelnipleroscadoypaseloscables
 delCHSPatravésdelagujerociego.FijeelCHSPensuposición
 finalvolviendoacolocarlatuercadeseguridadyajústelo
 firmementeconmartilloydestornilladoroconunallaveadecuada.
 Continúeconlainstalaciónfinal,Paso	11.

Montaje	en	Superficie

8.SujeteelCHSPsobreunasuperficieadecuadacolocandolos
 cuatro(4)tornillosautorroscantessuministradosenloscuatro
 orificiosdemontaje.Loscablesdebenprotegersecontuberías
 metálicasrígidasoflexiblesparaelectricidad.Continúeconla
 instalaciónfinal,Paso	11.

Pared	con	Acabado	(Empotrado)	(Figura	3)

9.ColoqueelCHSPporMontajeenpaneloMontajeensuperficie
 ycoloquelacubiertadeempotradoopcionalsobrelasuperficie
 delCHSP.

10.Coloquelosdostornillosdemontaje4-40suministrados,para
 fijarfirmementelacubiertadeempotrado.Continúeconla
 instalaciónfinal,Paso	11.

IMPORTANTE
• AsegúresedeseguirtodaslasinstruccionesdelCódigode

ElectricidadEstadounidense(U.S.NationalElectricalCode),
loscódigosestatalesylocales,uotroscódigosnacionales
quecorrespondan.

• Paraevitarincendios,descargaseléctricasolamuerte,apagueel
interruptordecircuitooelfusibleypruebequelacorrienteesté
desconectadaantesdeprocederconelcableado.

• AntesdeconectarloscablesdelCHSPalsistemaeléctrico,córte-
losdeltamañonecesarioparaquequedenlomáscortosposibles;
serecomiendamenosde12pulgadas(30cm).

• ParaoptimizarelrendimientodelCHSP,tuerzayunaloscables
juntosparadisminuirlaimpedanciadelcable(unavueltapor
pulgada[2.54cm])

Tabla	1.	Interruptor	automático	dedicado	recomendado	para		 	
	 alcanzar	las	clasificaciones	publicadas

Instalación	Exterior	(Figuras	4	y	5)

11.Utilicesolamenteconductosyacoplesimpermeables,queestén
 hechosconmaterialresistentealacorrosión,paraconectarel
 CHSPalcentrodecargaexterior.

Cableado	de	CHSPT2SURGE/CHSPT2ULTRA	(Figuras	1	y	6)

12.Tengacuidadoalquitarelaislamientodelosconductores.
 Corteelcableexcedenteypeleaproximadamente1/2pulg.
 (1,25cm)deloscuatrocables.

13.Conecteelcableblancoalabarracolectoradeneutro.

14.Conecteelcableverdealabarracolectoradepuestaatierra.

15.Conecteelcablenegroyelrojoalinterruptorautomáticobipolar
 instaladoenelPaso	4.Conecteelcablenegroaunterminal
 yelrojoalotroterminal.No	conecte	los	dos	cables	en	el	
	 mismo	terminal.

16.Verifiquequetodaslasconexionesseancorrectas(consulteel
 diagramadecableadodelaFigura	6).

17.Vuelvaacolocarlacubiertadelcentrodecarga.

18.Restituyalaalimentacióneléctrica.Lleveelinterruptorprincipal
 alaposiciónON(encendido).

19.VuelvaacolocarenlaposiciónON(encendido)elinterruptor 
 automáticobipolarquesuministraenergíaalCHSP.Los
 indicadoresLEDdebenencenderse.
 Nota:sielinterruptorautomáticobipolarquesuministra
 energíaalCHSPsedesconecta,reemplacelaunidad

Operaciones / Solución de Problemas
Encendido	y	verificación	del	Sistema

Energiceelsistema.ElindicadorLEDdebeencenderse.

SielindicadorLEDconectadonoseenciende,cortelacorriente
eléctrica,verifiquelasconexionesyvuelvaaprobar.Siaúnasí
elindicadorLEDnoseenciende,comuníqueseconelCentrode
RecursosTécnicosdeEatonllamandoal1-877-ETN-Care,opciónN.°
2,yenseguidalaopciónN.°1.

Operación	de	Rutina

Despuésdeenergizarelsistema,elCHSPcomienzaautomáti-
camenteaprotegerlosdispositivoseléctricosinstaladosenuna
ubicaciónposterioraestedispositivocontratransitoriosdetensión
perjudiciales.

Contodaslasfasesdetensiónpresentes,elindicadorLEDinforma
acercadelestadodeproteccióndeloselementosysemantiene
activadocuandotodosellosestánintactosyofreciendoprotección.
CuandoelindicadorLEDseapaga,señalacualquierpérdidade
proteccióndelsistema.

Estedispositivonosepuederepararynocontienepiezasquerequi-
erenservicioporpartedelusuario.Silaunidadfalla,locualesevi-
dentecuandoelindicadorLEDseapaga,éstadebeserreemplazada.

Número de catálogo Polo Clasificación

CHSPT2SURGE 2-Pole 15 amperios

CHSPT2ULTRA 2-Pole 50 amperios
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