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LED Tape available  Maximum run 
Rubans à DEL disponibles  Longeur maximale

Indoor  LED-TP1-12-WW 30 unites / 39W 
Intérieur LED-TP1-12-NW 
 LED-TP1-12-CW 

Indoor High Output LED-TP2-12-WW 16 unites / 45W
Intérieur l’haute rendement LED-TP2-12-NW 
 LED-TP2-12-CW 

INSTALLATION OF INDOOR FLEXIBLE LED TAPE LIGHT
INSTALLATION POUR RUBAN FLEXIBLE D’INTÉRIUR À DEL
SÉRIES LED-TP1-12, LED-TP2-12 SERIES

REV052-11.15.12

* Sold separately / Vendu séparément.

2.1 DC Jack
Jack CC 2.1

Power feed
Alimentation

LED-TP-PF

LED tape (12”)
Ruban à DEL (12 po)

18” Blank Section
Segment de vierge, 18 po

LED-TP-18-BL*

 Cuttable every 4”. 
Refer to cutting locations 
marked on the product.

Peut être coupé à tous les 
6 po.

Référez-vous aux  
emplacements de coupe 
marqués sur le produit.

X-connector
Connecteur en X

LED-TP-XC*

OR/OU

NOTE
•	 Ensure	mounting	surface	is	clean	and	free	of	any	debris	or	residue.
•	 (Optional)	Clean	mounting	surface	with	rubbing	alcohol	for	

maximum adhesion. Measure, cut (if necessary) and mock up the 
installation prior to removing backing to expose adhesive.

•	 Remove	protective	backing	and	press	tape	into	place.

NOTE
•	 Assurez-vous	que	la	surface	de	montage	est	propre	et	libre	de	tout	

débris ou résidus.
•	 (Optionnel)	Nettoyer	la	surface	de	montage	avec	de	l’alcool	pour	

une adhérence maximale. Mesurer, couper (si nécessaire) et simulé  
l’installation	avant	de	retirer	l’endos	pour	exposer	l’adhésif.

•	 Retirez	l’endos	protecteur	et	appuyez	le	ruban	en	place.

24V LED driver
Bloc d’alimentation à DEL 24 V

LED-DVR-24V-60W*
LED-HWB-24V-60W*

LED-HWBDIM2-24-40*
LED-HWBDIM3-24-40*

INSTALLATION AND LINKING
INSTALLATION ET CONNEXION




