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Panneau pour génératrice 120/240 Vca
B

oîtier de type 1 pour application intérieure

N
ote d'application

À
 conserver pour usage ultérieur

R
ISQ

U
E D

'ÉLEC
TR

O
C

U
TIO

N
, D

'EXPLO
SIO

N
 O

U
 D

'ÉC
LA

IR
 D

'A
R

C
.

N
e pas s'approcher, seul le personnel qualifié peut effectuer l'installation et l'entretien de cet équipem

ent.
C

oupez toute alim
entation de cet appareil avant d'y travailler.

U
tilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nom

inale approprié pour s'assurer que l'alim
entation est

coupée.
L'équipem

ent de protection individuelle approprié (E
P

I) doit être porté.V
oir la norm

e N
FPA 70E pour les inform

ations sur
les EPI.
R

eplacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de m
ettre l'appareil sous tension.

C
et équipem

ent ne convient pas à une utilisation en m
ilieux corrosifs présents dans les bâtim

ents agricoles, à une
utilisation dans un environnem

ent hum
ide et soum

is aux intem
péries. (Voir C

C
E C

22.1)

Si ces précautions ne sont pas respectées, cela entraînera la m
ort ou des blessures graves.

C
ette

feuille
d'instruction

m
ontre

les
élém

ents
à

considérer
selon

l'application
et indique

les
directives

générales
pour

le
branchem

ent
approprié

et l'utilisation
des

panneaux
pour

génératrice
S

iem
ens. C

eci ne
couvre

pas
tous

les
détails

ou
variations

de
l'équipem

ent. Lire
attentivem

ent tout le
contenu

de
ce

docum
ent ainsi que

le
guide

d'installation
pour panneau

de
branchem

ent. Les
deux

docum
ents

sont
em

ballés
avec

le
panneau

pour
génératrice. Lire

attentivem
ent les

instructions
fournies

avec
la

génératrice
égalem

ent. C
et équipem

ent
électrique

doit
être

installé,
opéré

et
entretenu

par
du

personnel
qualifié

seulem
ent.

S
iem

ens
C

anada
Lim

itée
décline

toute
responsabilité

en
cas

de
dom

m
ages

m
atériels, corporels

ou
toute

autre
conséquence

résultant d'une
m

auvaise
utilisation

du
produit ou

du non-respect des renseignem
ents figurant dans cette publication.

C
et équipem

ent doit être
installé

en
conform

ité
avec

tous
les

codes
électriques, les

règlem
ents

locaux
et/ou

la
dernière

version
du

code
canadien

de
l'électricité

(C
C

E). A
vant de

débuter
l'installation

électrique, contactez
un

inspecteur
en

électricité
local pour obtenir

le
code

électrique
national

et
les

requis
locaux

en
vigueur.

Ilest
peut

être
nécessaire

d'avoir
un

perm
is

pour
exécuter

des
travaux

sur
des

circuits électriques et il est peut être requis que le travail accom
pli soit inspecté avant de m

ettre sous tension cet équipem
ent.

IM
PO

R
TA

N
T

 - N
e pas laisser des aérosols à base de pétrole (hydrocarbure), des produits chim

iques, des solvants ou toute peinture entrer en
contact avec les pièces intérieures.

 - N
e pas peindre, couvrir ou enlever les étiquettes apposées sur ce produit.

 - N
e pas altérer la surface des pièces conductrices avec des m

atières abrasives.
 - S

euls les disjoncteurs et accessoires Siem
ens sont autorisés à être utilisés avec cet équipem

ent.
 - R

éférez-vous à l'étiquette de câblage située à l'intérieur du produit pour les détails spécifiques concernant les caractéristiques
nom

inales, les couples de serrage, les accessoires et les disjoncteurs de dérivation.
 - R

éférez-vous aux inform
ations relatives à la génératrice afin de déterm

iner le type de génératrice (N
eutre flottant ou à la m

asse).
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D
iagram

m
e 2

D
iagram

m
e 3

D
iagram

m
e 4

D
iagram

m
e 5

P
anneau avec

service d'entrée
P

anneau pour
génératrice 3 pôles

G
énératrice

N
eutre m

is à la terre

C
ircuits

essentiels

P
anneau avec

service d'entrée
P

anneau pour
génératrice 3 pôles

G
éneratrice

N
eutre m

is à la terre

P
anneau avec

service d'entrée
P

anneau pour
génératrice 2 pôles

G
éneratrice

N
eutre flottant

C
ircuits

essentiels

P
anneau avec

service d'entrée
P

anneau pour
génératrice 2 pôles

G
énératrice

N
eutre flottantC

ircuits
essentiels

Introduction

Les
pannes

électriques
tem

poraires
ont

créées
une

dem
ande

par
les

clients
pour un

systèm
e

sécuritaire
et à

prix
m

odique
avec

lequel
ils

peuvent
utiliser

une
source

électrique
alternative

(génératrice)
afin

d'utiliser
les

charges
essentielles. U

ne
charge

essentielle
peut

être
définie

com
m

e
une

charge
requise

pour
m

aintenir
un

m
inim

um
de

sécurité
et de

confort dans
la

m
aison. Le

chauffage, les
pom

pes,
les

circuits
électriques

de
la

cuisine
et les

systèm
e

d'éclairage
sont

quelques
exem

ples
de

charges
essentielles. Lorsque

l'électricité
est

fournie
par deux

sources
(secteur et génératrice), un

m
écanism

e
de

transfert doit être
installé. C

e
dernier a

été
conçu

de
façon

à
ce

que,
dans

n'im
porte

lequels
des

m
odes

opératoires, les
deux

sources
ne

peuvent
pas

alim
enter

les
charges

en
m

êm
e

tem
ps.

Le
panneau

pour
génératrice

est branché
à

partir
d'un

panneau
service

d'entrée
com

m
e illustré au diagram

m
e 1.

Types de génératrices

Le
type

de
génératrice

m
onophasé

120/240
Vca

utilisé
déterm

ine
l'installation

d'un
panneau

pour
génératrice

avec
disjoncteur

2
pôles

ou
3

pôles.
A

ux
fins

de
cette

note
d'application,

les
types

de
génératrices

seront
groupés

selon
N

E
U

TR
E

M
IS

À
LA

TE
R

R
E

et
N

E
U

TR
E

FLO
TTA

N
T.

Le
type

de
connections

du
neutre

devrait
être

indiqué
sur

la
plaque

signalétique ou la feuille d'instruction de la génératrice.

S
élection et branchem

ent du panneau pour génératrice

A
fin

de
déterm

iner
quel panneau

pour
génératrice

doit être
installé,

le type de génératrice doit être vérifié en prem
ier.

N
E

U
TR

E
 M

IS
 À

 LA
 TE

R
R

E
S

i la
génératrice

a
un

neutre
m

is
à

la
terre ,l'installation

électrique
requiert

le
changem

ent
du

point
de

branchem
ent

du
conducteur

neutre
lors

d'un
transfert

de
source

d'alim
entation

avec
le

m
écanism

e
de

transfert
prévu

à
cet

effet.
C

ela
évite

d'avoir
une

installation
électrique

où
le

neutre
est m

is
à

la
terre

à
deux

endroits
différents.

S
pécifiquem

ent
pour

ce
type

de
génératrice,

seul
le

panneau
pour

génératrice
m

uni
d'un

disjoncteur
principal

3
pôles

peut être
installé. Le

diagram
m

e
2

illustre
l'arrangem

ent des
circuits

pour
une

génératrice
ayant un

neutre
m

is
à

la
terre

utilisé
avec

un
panneau pour génératrice 3 pôles im

posant le transfert du neutr e.

D
iagram

m
e 1

N
E

U
TR

E
 FLO

TTA
N

T
S

i
la

génératrice
a

un
neutre

flottant ,
l'installation

requiert
que

le
neutre

soit connecté
à

la
borne

neutre
du

panneau
pour génératrice

et
que

la
génératrice

soit
m

ise
à

la
terre

à
un

seul
point

dans
le

panneau
service

d'entrée.
S

pécifiquem
ent

pour
ce

type
de

génératrice,
le

panneau
pour

génératrice
m

uni
d'un

disjoncteur
principal 2

pôles
peut

être
installé.

Le
num

éro
de

catalogue
de

ce
produit

contient
le

suffixe
N

SN
pour

"N
on-S

w
itching

N
eutral".

Le
diagram

m
e

4
illustre

l'arrangem
ent des

circuits
pour une

génératrice
avec

un
neutre

flottant
utilisé

avec
un

panneau
pour

génératrice
2

pôles perm
ettant de connecter le neutre en un point seulem

ent.

M
odèles disponibles

U
ne

fois
que

le
type

de
génératrice

(neutre
m

is
à

la
terre

ou
neutre

flottant)
a

été
déterm

iné, d'autres
élém

ents
doivent être

considérés
tel que:- N

om
bre de circuits requis

- A
m

pérage m
axim

al des charges essentielles
- S

ortie de la génératrice (kW
 ou A

)
B

asé
sur

les
critères

m
entionnés

ci-dessus,
le

panneau
pour

génératrice
approprié

peut
être

sélectionné
et

installé.
Le

tableau
suivant

liste
les

différents
panneaux

pour
génératrice

S
iem

ens
disponibles.

N
ote:

Les
espaces

vides
dans

le
num

éro
de

catalogue
doivent

être
rem

placées
par

l'am
pérage

adm
issible du panneau pour génératrice
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Panneaux pour génératrice disponibles
N

um
éro  catalogue

Type
Q

uantités circuits
Am

pérage (
A )

EQ
G

6
D

C
om

m
utation du neutre

6/12
30

@
 100

EQ
G

10
D

C
om

m
utation du neutre

10/20
30

@
 100

EQ
G

18
D

C
om

m
utation du neutre

18/36
30

@
 100

EQ
G

26
D

C
om

m
utation du neutre

26/52
30

@
 100

EQ
G

34
D

C
om

m
utation du neutre

34/68
30

@
 100

EQ
G

8
N

SN
D

N
on C

om
m

utation du neutre
8/16

30
@

 100
EQ

G
12

N
SN

D
N

on C
om

m
utation du neutre

12/24
30

@
 100

EQ
G

20
N

SN
D

N
on C

om
m

utation du neutre
20/40

30
@

 100
EQ

G
28

N
SN

D
N

on C
om

m
utation du neutre

28/56
30

@
 100

EQ
G

36
N

SN
D

N
on C

om
m

utation du neutre
36/72

30
@

 100
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G
enerator Panel 120/240 Vac

Type 1 enclosure for indoor application

A
pplication N

ote
R

etain for future use

H
A

ZA
R

D
 O

F ELEC
TR

IC
 SH

O
C

K
, EXPLO

SIO
N

 O
R

 A
R

C
 FLA

SH
.

K
eep out, this equipm

ent m
ust only be installed and serviced by qualified personnel.

Turn off all pow
er supplying this equipm

ent before w
orking on or inside the equipm

ent.
A

lw
ays use a properly rated voltage sensing device to confirm

 pow
er is off.

A
ppropriate personal protective equipem

ent (PPE) m
ust be w

orn.
S

ee N
FP

A
 70E

 for inform
ations on PPE.

R
einstall all devices, doors and covers before turning on pow

er to this equipm
ent.

This equipm
ent is not suitable for use in corrosive environm

ents present in agricultural buildings, in hum
id environm

ents
and subjected to w

eather conditions. (See C
EC

 C
22.1)

Failure to follow
 these instructions w

ill result in death or serious injury.

This
paper

outlines
application

considerations
and

general
instructions

to
properly

connect
and

use
the

S
iem

ens
generator

panels.
C

arefully
read

this
entire

bulletin
and

the
loadcentre

installation
guide.

B
oth

are
packed

w
ith

the
generator

panel.
C

arefully
read

instructions
supplied

w
ith

the
generator

as
w

ell. This
electrical equipm

ent m
ust be

installed, operated, m
aintained

and
serviced

by
qualified

personnel only. S
iem

ens
C

anada
Lim

ited
w

ill not assum
e

responsibility
for

property
dam

age, personal
injury

or
any

other
consequences

resulting
from

m
isapplication

of
this

product
or

not follow
ing

the
inform

ation
presented

in
this

publication.

This
device

m
ust

be
installed

in
accordance

w
ith

all
local

electrical
codes,

local
regulations

and/or
the

latest
edition

of
the

C
anadian

E
lectrical

C
ode

(C
E

C
).

B
efore

starting
a

w
iring

installation,
consult

a
local

electrical
inspector

for
current

N
ational

E
lectrical

C
ode

and
local

requirem
ents.

A
perm

it
and

inspection
m

ay
be

required
to

do
the

electrical
w

ork
and

energize
the

equipm
ent.

IM
PO

R
TA

N
T

 - D
o not allow

 petroleum
-based (hydrocarbon) sprays, chem

icals, solvents or any paint to be in contact w
ith interior com

ponents.
 - D

o not paint, cover up or rem
ove the labels from

 this product.
 - D

o not alter conductive parts w
ith any abrasive m

aterial.
 - O

nly S
iem

ens circuit breakers and accessories are allow
ed to be used w

ith this equipm
ent.

-R
efer

to
the

w
iring

diagram
label for

specific
details

concerning
ratings,

torque
specifications,

accessories
and

branch
circuit

breakers.
 - R

efer to the generator inform
ations to determ

ine the type of generator used. (Floating or Bounded neutral)

Introduction

Tem
porary

electrical
outages

has
created

a
dem

and
by

consum
ers

for
a

safe
and

a
low

cost system
in

w
hich

they
can

use
an

alternate
electricity

source
(generators)

to
operate

essential
loads.

An
essential

load
can

be
defined

as
a

load
w

hich
is

required
to

m
aintain

safety
and

m
inim

um
convenience

in
the

house.
H

eat,
pum

ps,
kitchen

circuits
and

lighting
are

exam
ples

of
essential

loads.
W

hen
electricity

is
provided

by
tw

o
sources

(utility
and

generator)
a

transfert
sw

itching
m

echanism
m

ust
be

installed.
This

m
anual

transfert
m

echanism
has

been
designed

in
such

a
w

ay
that

in
any

operation
m

ode,
both

sources
cannot

be
feeding

the
loads

at
the

sam
e

tim
e. The

generator
panel is

subfed
from

the
service

entrance panel as illustrated in diagram
 1.

Type of G
enerators

The
type

of
the

single
phase

120/240
Vac

generator
used

determ
ines

the
use

of
a

2
pole

or
3

pole
generator

panel.
For

the
purpose

of
this

application
note

the
type

of
the

generators
w

ill
be

grouped
as

N
E

U
TR

AL
B

O
U

N
D

ED
TO

G
R

O
U

N
D

and
FLO

A
TIN

G
N

E
U

TR
AL.

The
connection

type
of

the
neutral

should
be

indicated
on

the
nam

eplate
or

the
instruction sheet of the generator.

S
election and W

iring of the G
enerator Panel

In
order

to
determ

ine
w

hich
generator

panel
should

be
selected, the type of the generator used m

ust be checked first.

N
E

U
TR

A
L B

O
U

N
D

ED
 TO

 G
R

O
U

N
D

Ifthe
generator

has
a

bonded
neutral, the

installation
requires

to
sw

itch
the

neutral
conductor

w
hen

the
pow

er
source

is
changed

w
ith

the
sw

itching
m

echanism
.

This
prevents

an
electrical installation

w
here

the
neutral is

bounded
to

ground
in

tw
o

locations.
For

this
specific

type
of

generator,
only

the
generator

panel w
ith

a
3

poles
m

ain
breaker

can
be

installed.
D

iagram
2

show
s

the
circuits

for
a

generator
w

ith
a

bonded
neutral used

w
ith

a
generator

panel 3
poles

that
sw

itches
the

neutral.

FLO
A

TIN
G

 N
EU

TR
AL

If
the

generator
has

a
floating

neutral, the
installation

requires
that

the
neutral

is
connected

through
the

generator
panel

neutral
and

bonded
to

the
ground

at
one

point
in

the
service

entrance
panel.

For
this

specific
type

of
generator,

the
generator

panel w
ith

a
2

poles
m

ain
breaker

can
be

installed.
The

catalogue
num

ber
of

this
product

has
a

suffix
N

SN
for

''N
on-S

w
itching

N
eutral''.

D
iagram

4
show

s
the

circuits
for

a
generator

w
ith

a
floating

neutral used
w

ith
a

generator
panel 2

pole that solidly connects the neutral.

A
vailable M

odels

O
nce

the
type

of
the

generator
(bounded

or
floating

neutral)
has

been
deternined,

other
considerations

m
ust

be
taken

into
account such as:

- N
um

ber of circuits to be fed
- M

axim
um

 am
perage of the essential loads

- G
enerator output (kW

 or A)
B

ased
on

the
criterias

m
entionned

above,
the

appropriate
generator

panel
can

be
selected

and
installed.

The
follow

ing
table show

s the avalaible S
iem

ens generator panels.

N
ote:

The
blank

spaces
in

the
catalogue

num
ber

m
ust

be
filled

w
ith

the
required

am
perage

of
the

panel

Page 2
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D
iagram

 2

S
ervice E

ntrance
P

anel
3 poles G

enerator
P

anel

G
enerator

N
eutral bounded to ground

D
iagram

 3

S
ervice E

ntrance
P

anel
3 poles G

enerator
P

anel

G
enerator

N
eutral bounded to ground

E
ssential

Loads

D
iagram

 4

D
iagram

 5

S
ervice E

ntrance
P

anel
2 poles G

enerator
P

anel

G
enerator

Floating N
eutral

Available G
enerator Panels

C
atalogue N

um
ber

Type
Q

ty C
ircuits

Am
perage (

A )
EQ

G
6

D
Sw

itching neutral
6/12

30
thru  100

EQ
G

10
D

Sw
itching neutral

10/20
30

thru  100
EQ

G
18

D
Sw

itching neutral
18/36

30
thru  100

EQ
G

26
D

Sw
itching neutral

26/52
30

thru  100
EQ

G
34

D
Sw

itching neutral
34/68

30
thru  100

EQ
G

8
N

SN
D

N
on-Sw

itching N
eutral

8/16
30

thru  100
EQ

G
12

N
SN

D
N

on-Sw
itching N

eutral
12/24

30
thru  100

EQ
G

20
N

SN
D

N
on-Sw

itching N
eutral

20/40
30

thru  100
EQ

G
28

N
SN

D
N

on-Sw
itching N

eutral
28/56

30
thru  100

EQ
G

36
N

SN
D

N
on-Sw

itching N
eutral

36/72
30

thru  100

S
ervice

E
ntrance P

anel
2 poles G

enerator
P

anel

G
enerator

Floating N
eutral

E
ssential Loads

D
iagram

 1
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